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Примечание:

1. Без штампа к производству работ технадзора Заказчика данный комплект чертежей не имеет силы и может
использоваться только для подготовительных работ.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими
нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную
безопасность при эксплуатации здания при соблюдении их Заказчиком и Подрядчиком.

Обозначение Наименование

  15-24-АС   Архитектурно-строительный проект

Ведомость основных комплектов чертежей

Наименование

Основные технико-экономические показатели

Ед. изм. Количество

   Общая площадь

   Площадь застройки

м2

   Площадь 1-го этажа м2 98,55

м2

   Площадь крылец и балконов м2

   Площадь 2-го этажа м2

Лист Наименование Примечание

1   Общие данные (начало)

2

3

4

5

6

7

8

Ведомость чертежей архитектурно-строительного проекта

  Общие данные (окончание)

  Планировочное решение 1-ого этажа

  Кладочный план 1-ого этажа

9

  Планировочное решение 2-ого этажа

10

  Кладочный план 2-ого этажа

  Фасад 1-5

  Фасад А-Д

  Фасад 5-1

  Фасад Д-А

  Схема развертки несущих стен

11

12

  Виды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж (развертка несущих стен)

13

  Архитектурно-строительный проект

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

  Общие данные. Фундаментная плита

  Фундаментная плита. Опалубка

  Фундаментная плита. Армирование

28

31

32

33

34

Лист Наименование Примечание

  Разрез 1-1

  Схема расположения элементов перекрытия на отм. +3.240

  Узел устройства плитного фундамента

  Спецификация арматуры на фундаментную плиту

  Схема расположения армопояса 1-ого этажа низ на отм. +2.750

  Узлы 1, 2. Устройство армопояса 1-ого этажа

  Спецификация арматуры армопояса 1-ого этажа низ на отм. +2.750

  Схема расположения армопояса 2-ого этажа низ на отм. +4.990 и +6.115

  Узлы 1, 2. Устройство армопояса 2-ого этажа

  Спецификация арматуры армопояса 2-ого этажа низ на отм. +4.990 и +6.115

  Общая ведомость расхода арматуры

98,00

21,84

218,39

143,07

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
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  Ведомость оконных и дверных проемов

  Виды И, 1, 2, 3 (развертка несущих стен). Спецификация стеновых материалов

1

30

29   План кровли

  План мауэрлатов

  План стропил

  Разрез 1-1. Кровля

  Узлы 1-3. Кровля

  Спецификация элементов кровли



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Чертежи Архитектурно-строительного проекта разработаны на основании требований глав СП:

- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные"

- СП 15.1333.2010 "Каменные и армированные конструкции"

- Пособие по производству каменных и армированных конструкций

МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА

Место строительства -  Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, с/о Селковский, СНТ "Лаванда", уч. 138, 140.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Индивидуальный двухэтажный жилой дом.

Габариты строения в осях 14,05 х 9,25 м.

Высота помещений первого этажа - 3.00 м. (без учета отделки потолка).

Высота помещений второго этажа - переменная, по стропильной системе.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-ого этажа.

Отделка фасада - штукатурка, RAL  по согласованию с Заказчиком.

Внутренняя отделка осуществляется в соответствии с регламентируемыми нормами по дизайну - проекту,

который разрабатывается отдельно и основывается на пожеланиях Заказчика.

Кровля - двухскатная. Покрытие кровли - металлочерепица.

Отмостка - ж/б армированная, толщиной 120-150 мм., по периметру здания, шириной 1000 мм. Проектом не

разрабатывается.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Фундамент - монолитная железобетонная плита (см. листы 17-21).

Перекрытие 1-го этажа - плиты перекрытия 220 мм., монолитные участки (см. листы 16).

Перекрытие 2-го этажа - по стропильной системе с утепление  (см. листы 29-34).

Наружные и внутренние несущие стены - блок силикатный, толщиной 250 мм. на тонкослойном клеевом составе.

Перегородки - плита силикатная перегородочная, толщиной 1150 (80) мм. на тонкослойном клеевом составе.

Фасад по периметру строения утеплить минеральной ватой, толщина 120 мм., плотность 105-145 кг/м3.

Перемычки над оконными и дверными проемами - бетонные брусковые.

Оконные блоки металлопластиковые, с 2-х камерными стеклопакетами.

Дверные блоки межкомнатные - МДФ, наружные - металлические с терморазрывом.

Устройство чистовой отдлки полов следует производить только после завершения всех монтажных работ по

проводке инженерных коммуникаций.

Устройство подвесных потолков следует производить только после завершения монтажных работ по

прокладке инженерных коммуникаций.

В помещениях с влажным режимом, на внутренние поверхности наружных стен нанести пароизоляционное

покрытие.

В помещениях санузлов, ванных комнат, кухни и технического помещения для устройства инженерного

оборудования предусмотреть дверные заполнения проемов со встроенными вентрешетками в нижней части

дверного полотна (рекомендуется).

Внутренние откосы проемов оштукатуриваются по сетке.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - от индивидуального газового котла. В помещениях - радиаторы, контур теплого пола.

Водоснабжение - холодное от скважины или колодца, горячее - через бойлер.

Канализация - в локальное очистительное сооружение.

Электроснабжение - от местной сети.

Проект разработан для производства работ в летнее время.

В зимний период работы должны вестись согласно указаниям СП 15.13330.2010 (Состав мероприятий

предусматривается при разработке проекта производства работ).

Антикоррозийную защиту всех открытых металлических элементов выполняется согласно СП 72.13330.2011.

В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все, указанные в чертежах изделия и материалы,

используемые при строительстве, сертифицированы в отношении гигиенической и пожарной безопасности и

на соответствие государственным стандартам.
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Стадия Лист Листов
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Архитектурно-строительный проект
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

Наименование

Прихожая

Коридор

Душевая комната

Гостевая спальня

Гостиная

Техническое помещение

Кухня | Столовая

Подсобное помещение

Крыльцо

Крыльцо 2

Площадь

7,34

2,88

4,40

12,05

30,00

7,07

27,74

7,07

5,46

5,46

109,47 м²

Экспликация помещений 1-го этажаПланировочное решение 1-ого этажа



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм. Подп.Лист №Док. Дата

Архитектурно-строительный проект
АС

15-24-АС

Кладочный план 1-го этажа
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Примечание:

1. Внутренняя отделка не показана. Наружная отделка - утеплить минвата 120 мм - штукатурка.

2. Осевые размеры даны по середине камня (125/125 мм).

3. Габаритные размеры даны по камню, без учета чистовой отделки.

Кладочный план 1-ого этажа
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III
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Наименование

Зимний сад

Мастер спальня

Ванная комната

Спальня

Спальня

Душевая комната

Балкон

Балкон

Площадь

31,87

27,48

6,81

13,60

13,72

4,36

5,46

5,46

108,76 м²

Экспликация помещений 2-го этажаПланировочное решение 2-ого этажа
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Фасад 1-5
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Разрез 1-1
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чистовая отделка
ц.п.с. 
утеплитель ЭППС
ж/б монолитная плита
гидроизоляция (типа плантер)
щебень
песок 
геотекстиль 
грунт основания

- 20 мм
- 80 мм 
-150 мм

- 300 мм
-

- 200 мм
- 300 мм 

-
-

металлочерепица 
обрешетка
контробрешетка (по шагу стропил)
подкровельная пленка
утеплитель минвата
стропильная нога 
утеплитель минвата  
внутренняя обрешетка  
пароизоляция

- 
- 100х25 мм 
- 50х50х мм

-
- 200 мм

- 100х200 мм
- 50 мм

50х50 мм
-

чистовая отделка
ц.п.с. 
плита перекрытия

- 20 мм
- 80 мм 

- 220 мм

Разрез 1-1


